| |
antriebssysteme
wir bewegen die welt

Uktad smarowania tancucha od iwis

Prawidtowe smarowanie zmniejsza zuzycie tafncucha i znaczaco wydtuza jego trwatosc uzyt-
kowa: Odpowiednie smarowanie pozwolito by na zmniejszenie usterek tafcuchéw o dwie
trzecie. Dzieki zastosowaniu specjalnego aplikatora, nowy uktad smarowania CLA od iwis
(CLA = aplikacja smarowania tancucha (ang. Chain Lubrication Application)) w sposéb ciagty
dostarcza Srodek smarny do napedu tafcuchowego oraz innych elementdéw, zapewniajgc
tym samym dtugg trwatos¢ tahcucha — ekonomicznie, czysto oraz z niezwykta precyzja.

WWW.iwis.com
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System CLA

Nowy uktad smarowania do napedéw taficuchowych CLA od iwis
dziata jako wysokowydajny uktad smarowania minimalna ilos-
cia. Specjalny aplikator, wykonany z wysokiej jakosci materiatu,
stuzy za zbiornik. W sposéb ciggty dostarcza mate ilosci sma-
ru do napedu taficuchowego w $cisle okreslonych miejscach,
czyli tam, gdzie faktycznie jest potrzebny! Zapobiega to sytu-
acji, w ktérej do taficucha rolkowego dostarczono niewystarcza-
jaca ilosS¢ oleju oraz ogranicza zbednie duzg objetos¢ oleju po-
dawana na taficuch oraz jego otoczenie. Aplikatory sa dostepne
w standardowych i niestandardowych rozmiarach.

Zalety aplikatorow pianki PU

Kontrolowana minimalna ilos¢ smarowania
Brak strzepienia, jak w przypadku szczotek

UWAGA: Aplikatory nie moga pracowac na sucho i przed
rozpoczeciem muszg byé zaimpregnowane olejem.

e Przechowywanie srodka smarnego, ktéry jest okresowo wyda-
wany przez pompe oraz ciggte dostarczanie smaru na potacze-
nia tahcucha

e Ekonomiczne odmierzanie zapewnia 0szczednoS¢ smaru

e (zyste Srodowisko ze wzgledu na brak tworzenia mgty, jak ma
to miejsce np. w przypadku systeméw natryskowych

e Montowane na tozyskach slizgowych i wyposazone w blache
sprezynowg zapewniajgcg optymalny kontakt z tafncuchem

e Opcjonalnie dostepne z prowadzacym watkiem zebatym do
wysokich predkosci

Pompy CLA mozna obstugiwac odrebnie przy uzyciu sterowania
czasowego (wersja TC) oraz mozna je zintegrowac z PLC maszy-
ny (wersja PC).

Jej kompaktowy rozmiar upraszcza montaz urzadzenia w istnie-
jacej instalacji. Za sprawa ciSnienia pompy az do 70 baréw, ro-
zdzielacze moga podawac olej do 16 punktéw smarowania, bez
zanieczyszczania srodowiska i marnowania cennego Srodka
smarnego. Specjalne aplikatory, wykonane z pianki PU, sg nie-
zwykle wytrzymate oraz dostepne w wielu wersjach i indywidu-
alnych wzorach.

Zalety pompy

e Kompaktowa i wydajna, z maksymalnym ci$nieniem
podawania 70 baréw

e Pojemnos¢ 500 mloleju smarowego

e tatwe uzupetnianie oleju

e Sterowanie czasowe lub impulsowego pozwala na prosta
integracje ze sterownikiem maszyny

e Jeden korpus pompy: mozliwe maks. dwa wyjscia

e Wersja sterowana impulsowo dostepna réwniez z dwoma kor-
pusami pompy: Pozwala to na cztery wyjscia. Objetos¢
oleju mozna ustawi¢ oddzielnie dla dwoch pomp

UWAGA: Liczbe wyjs¢ pompy nalezy okresli¢ podczas
zamawiania.
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Al * 2
Pompy smarujgce CLA od iwis dostepne
sa w nastepujacych wersjach:
Sterowanie impulsowe Sterowanie czasowe
Pompa oleju 2A1PK 2A 2 PK 4A 2 PK 2A1 PK
smarowego CLA 500 ml PC 500 ml PC 500 ml PC 500 ml TC

Korpusy pompy m I’ I’ m m m

Wyjscia pompy ( X J o0 0000 ([ X J

Maks. liczba punkéw

smarowania z rozd- 8 8 16 8
zielaczem

Rozne objetosci B B
smarowania v v

Nr zamowienia iwis 40012120 40012122 40012121 40012123

POBIERZ wis

- S | I
Dodatkowe informacje mozna znalez¢ w naszych kompleksowych Iﬁ

instrukcjach obstugi, na stronie: www.iwis.com/downloads
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Akcesoria CLA - odpowiedni uktad smarowania
skonfigurowany do Twoich potrzeb

Oprécz pompy CLA, iwis dostarcza réwniez odpowiednie ele- e Rolka smarujgca z pianki PU

menty taczeniowe oraz rury, tworzace zestaw idealnie dostoso- e Zebatki smarujgce

wany do danej aplikacji. e Rura PA 12-PHL 6x3x1,5

e Wtykane ztgczki rurowe do r6znych gwintéw 6 mm
e Adapter do punktéw smarowania

* 4-zytowy kabel ze ztgczem M12x1

Wiecej informacji i danych technicznych mozesz znalezé w inst-
rukcjach roboczych CLA.

Idealne smarowanie dzieki wysokiej klasy olejom iwis CLA

Dwa Srodki smarne — przeznaczone do uzytku z uktadem smarowania iwis CLA
oraz perfekcyjnie dopasowane do ponownego smarowania taficuchéw.

Olej HP iwis CLA Olej do przemystu spozywczego iwis CLA
e Wysokiej klasy olej z PTFE, zapewniajgcy wyjatkowe zabezpiec- e Srodek smarny wysokiej klasy i niskiej lepkosci o dobrych
zenie przed korozjg i zuzyciem wtasciwoSciach przeptywu oraz stanowigcy wyjgtkowe zabez-
e Bardzo skuteczne domieszki zapewniajace wySmienite wtas- pieczenie przed korozja i zuzyciem. Posiada aprobate NSF-H1
ciwoSci przeptywu, a ponadto dzieki wysokiej lepkosci zabez- dotyczaca kontaktu z zywnoScia
pieczaja przed Slizganiem sie e Starannie dobrane domieszki pozwalaja na idealnie wnikanie
e |dealny wyb6r nawet do napedéw taficuchowych o wysokiej oleju pomiedzy ogniwa taficucha
predkosci e Wyjatkowo odporny Srodek smarny o wysokim stopniu przylega-
nia cechuje sie rowniez znakomitymi
Kolor Biaty Kolor 76ttawy, przezroczysty
Lepko$¢ przy 40 °C 2.500 mm2/s Lepkos¢ przy 40 °C 141 mm2/s
Gestosé przy +15 °C 0,92 g/cm3 Gestosé przy +15 °C 0,867 g/cm3
Zakres temperatury -10°Cdo +80 °C Zakres temperatury -15°Cdo +120°C
Pojemnik 5-litrowy kanister Pojemnik 5-litrowy kanister
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